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Température optimale
 pour la culture micr

obiologique et cellulai
re

INCUBATEUR DE LABORATOIRE

DIFFÉRENTES TAILLES
Les incubateurs sont disponibles en 

cinq tailles différentes

:20L, 35L, 60L, 104L & 256L

CONSTRUCTION
Tous les modèles sont construits en acier 

inoxydable 304 de qualité médicale, tant pour 

la chambre interne que pour le corps externe. 

PID CONTRÔLEUR À MICROPROCESSEUR
Le contrôleur à microprocesseur NS BIOTEC PID 

est conçu pour être convivial et exceptionnellement facile à utiliser, avec un grand module tactile à deux LED. Il est conçu pour être convivial et exceptionnellement facile à utiliser, avec un grand module tactile à deux LED. Il 

offre une surveillance en temps réel de la température et de la durée du processus pour un meilleur contrôle. Le 

contrôleur intègre diverses fonctions, notamment des seuils d'alarme réglables, une alarme sonore, une 

minuterie et un contrôle précis de la température par PID. La öabilité est la marque de fabrique de ce contrôleur, 

qui répond aux exigences CEM (EN 50081-1) et adhère à des normes de sécurité rigoureuses (IEC 61010-1).



Lumière LED blanche (en option)

Équipé d'un contrôleur à microprocesseur PID à 
base de øou, d'un système d'autodiagnostic 
intégré et d'une unité de commutation à 
semi-conducteurs pour l'indication des 
défaillances.

Modèle DD pour les incubateurs à double porte 
Modèle C pour les incubateurs réfrigérants 
ModèleSH pour les incubateurs avec dispositif d'agitation 
Modèle CO2 pour les incubateurs à CO2

La température varie de la température 
ambiante (Room Temperature) +5°C à 70°C 
Idéal pour l'incubation in vitro de cultures de 
cellules, de tissus et de bactéries à 37°C

Des dispositifs de sécurité complets 
comprennent des alarmes sonores et visuelles, 
avec un arrêt automatique du chauffage 
déclenché par tout écart de 1.0̊C au-dessus du 
point de consigne.

Affichage numérique par touches tactiles de 
tous les paramètres réglés, tels que la 
température, la durée et la valeur de réglage

Minuterie numérique réglable de 1 min à 99.59 
heures

Variation de la température (temps)

Écart de température

Lisibilité / Stabilité

Plage de température RT +5

Contrôleur

Affichage Bouton tactile

Indicateur de surchauffeIndicateur de surchauffe

Température réelle affichée

Capteur Thermocouple

Ventilateur

Joint de porte en caoutchouc de silicone

Glissière de ventilation
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Ces données techniques sont spéciöées pour une armoire vide et une température ambiante de 25  C.

Chaque modèle est équipé d'un ventilateur qui fait circuler un øux constant d'air 
chaud dans toute la chambre, assurant une distribution uniforme de la 
température. Cette caractéristique permet de maintenir en permanence les 
performances standard de l'incubateur.

Le corps extérieur est fabriqué en acier inoxydable 304, réputé pour sa résistance aux rayures, ses 
propriétés hygiéniques, sa robustesse et sa durabilité. Son aspect élégant et attrayant est conçu 
pour durer toute une vie. De plus, l'acier inoxydable est entièrement recyclable, ce qui contribue 
à la durabilité environnementale.  

Certaines illustrations de cette publication incluent des accessoires spéciaux ; nous nous réservons le droit 
de modiöer les spéciöcations techniques sans préavis.


